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Missions des ARS sur l’eau potable

Mettre en œuvre et assurer la gestion du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau 

potable

Instruire les procédures des périmètres de protection des captages

Gérer les situations exceptionnelles (épidémies, sécheresse, inondation, pollution 

accidentelle, plaintes …)

Inspecter les installations d’eau potable

Mener des actions de prévention
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Origine de l’eau 

potable 
1656 captages en FC+21 (2440 en 

BFC)

-50% d’origine karstique en FC+21 

(30% de la population)

-30% en nappe alluviale (40% de la 

population)

-3 % en superficiel (20 % population)

-Autres : ressources mixtes, grès

UDI

POPULATION
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Vulnérabilité du karst

- Circulation rapide des eaux

- Des circulations souterraines complexes

- Absence de filtration naturelle ou d’auto-épuration par le sol

- Milieu sensible à la pluviométrie

-> Un milieu naturel particulièrement sensible aux activités humaines
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Qualité de l’eau potable
La qualité de l’eau distribuée dépend de la qualité de l’eau brute et du 

traitement mis en place. L’eau distribuée doit : 

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, 

de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger 

potentiel pour la santé des personnes 

- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres 

microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la 

santé (turbidité<1 NFU ; absence de bactéries fécales ; Nitrates < 50 mg/l ; 

Pesticides < 0,1µg/l)

CONTRÔLE SANITAIRE

PRELEVEMENTS

Captage + Production + Distribution

pour ANALYSES 

de routine (bactériologie) 

et de chimie complexe (Pesticides)
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Turbidité en NFU
Qualité des eaux karstiques

- Turbidité (limpidité de l’eau) - pics élevés  en 

cas de pluie 

- Contamination bactériologique fécale

Selon occupation du sol :

- Nitrates

- Pesticides

→ Traitement nécessaire :

FILTRATION + DESINFECTION

131 interdictions de consommer l’eau en 2017 

en ex-FC (222 en BFC)
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Périmètres de protection des captages en secteur karstique

Un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique va délimiter les périmètres de 

protection autour de chaque captage et fixer les prescriptions (agriculture, forêt, 

assainissement, route…).  
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Périmètres de protection de 

la source de la Papèterie 

(Sirod)

Des traçages réalisés en 1986 par 

le SRAE de FC et 2003 par le BE 

pour délimiter le bassin 

d’alimentation.
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METHODE RISK

Les méthodes cartographiques multicritères permettent d’apprécier la 

vulnérabilité intrinsèque des aquifères karstiques en fonction de leurs 

caractéristiques de structures et de leur fonctionnement. Elles reposent sur 

la cartographie d'un certain nombre de critères caractéristiques du milieu 

souterrain. L'utilisation d'un Système d'Information Géographique est 

nécessaire pour le croisement et la pondération des différentes couches.

La méthode RISK élaborée par la DIREN de Franche-Comté et le BRGM 

se base sur les critères : Réservoir aquifère, Infiltration, Sol et 

Karstification.



10

➢ Roche

Il traduit la nature des formations géologiques et

la fracturation de ces formations. Ces paramètres

ont une grande influence sur le type de

circulations souterraines, et donc sur la

vitesse de transfert d’un polluant dans l’aquifère
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➢ Infiltration

Les conditions d’infiltration de l’eau dans les aquifères 

karstiques sont très importantes dans 

la   détermination   de   la   vulnérabilité   de   

l’aquifère.

Elles  tiennent   compte   de   la   pente 

(accélération du ruissellement) et de la présence d

e pertes (communication très rapide entre 

une perte et l’exutoire du réseau karstique).

Le  critère I  prend  en  compte  la  morphologie  de 

l’épikarst  en  s’intéressant  à  la présence  de 

« vallées sèches », « dolines » et « Lapiez ». Dans

la méthode RISK, l’épikarst joue un rôle 

d’accélérateur de l’infiltration. Sa présence augme

nte la vulnérabilité. 
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➢ Sol

Les  formations  recouvrant  les  roches  aquifères  ont 

un  rôle  essentiel  par  rapport  à  la 

vulnérabilité  d’un  aquifère.  Le  critère  S  dépend  de

la  présence  ou  non  d’une  « couverture 

protectrice »  entre  le  sol  et  la  roche  (moraines  pa

r  exemple),  des  données  disponibles  sur 

l’épaisseur du sol, sa texture (cailloux, matrice...)

, sa composition (argiles, limons...).  
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➢ Karstification

Le critère de karstification évalue le développement du 

réseau karstique.  
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Ig = 0,1 R + 0,5I + 0,2S + 0,2K
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Périmètres de 

protection de la 

source de la 

Papèterie (Sirod)

Occupation du sol : forêt, prairis, 

quelques cultures, villages, 

routes

PPE vaste : 100 km2 – 21 

communes

5 PPRA (villages) et 11 PPRB 

(zones agricoles)
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Protection des captages et principaux 

risques

➢ Agricole

-Epandage fumure organique 

-Stockage des tas de fumier

-Epandage de Pesticides

-Fertilisation azotée

➢ Assainissement

➢ Urbanisation

➢ Activités forestières

➢ Risques routiers
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Carte d’aptitude 

des sols à 

l’épandage
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Procédure de protection
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Captages prioritaires vis-à-vis des pollutions 

diffuses 

La démarche « captages prioritaires » vise à obtenir une qualité des eaux 

brutes suffisante pour limiter ou éviter tout traitement des pollutions en nitrates 

et en pesticides avant la distribution de l'eau potable.

La démarche se déroule en 4 étapes :

1) Délimitation de l'AAC (Aire d'Alimentation de Captage)

2) Réalisation d'un Diagnostic Territorial Multipressions (DTMP)

3) Elaboration d'un plan d'action

4) Mise en œuvre du plan d'action.
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Le PRSE


